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Fabricación

El panel de cocina está fabricado con vidrio templado Float de 4 mm de grosor,
resistente a golpes y humedad. La impresión ecológica, protegida con una lámina,
garantiza colores vivos y resistencia a los rayos UV. Los bordes pulidos mejoran la
seguridad y la superficie lisa facilita la limpieza. Se incluyen cintas adhesivas y
pegamento para una instalación sencilla.

¡IMPORTANTE! Siga las precauciones de seguridad al usar este producto.
El producto está hecho de vidrio templado – manéjelo con cuidado para evitar roturas o daños. No exponga
el panel a golpes fuertes o vibraciones intensas que puedan debilitar su estructura. En caso de grietas o
astillas, deje de usarlo de inmediato y deséchelo de forma segura. Manténgalo fuera del alcance de los
niños – existe riesgo de cortes en caso de caída o daño del panel. No seguir estas recomendaciones puede
provocar daños en el producto o lesiones personales.

Mantenimiento y limpieza

Limpia el panel con un paño suave y húmedo o una esponja con un detergente
suave. Evita productos abrasivos, herramientas afiladas y químicos agresivos que
puedan dañar la superficie de vidrio o la impresión. La limpieza regular ayudará a
mantener su apariencia y durabilidad. Si el panel se instala cerca de una cocina de
gas, se recomienda mantener una distancia mínima de 20 cm para evitar daños en
la capa impresa.

Instrucciones de montaje

1. Limpie y desengrase la superficie donde se instalará el panel.
2. Aplique el adhesivo de montaje en pequeños puntos en el centro de cada cinta.
Las cintas adhesivas de doble cara en la parte posterior del panel tienen una
función protectora – no retire la película protectora.
3. Coloque el panel contra la pared y presione uniformemente.
4. Deje secar según las instrucciones del fabricante del adhesivo.


